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Reldcia - vykurovacia sezéna 2026 —_—

Hasici upozoriiuju — zodpovednost’ je na F'ud’och

Vykurovacia sezona moZe prist’ aj tohto roku necakane a rychlo. Ani sme sa nestihneme aklimatizovat’ od vysokych
hort¢av a prejdeme na kirenie. Mozno nas prichddzajtica zima chee upozornit, aby sme nepodcetiovali funk&nost a
bezpe¢nost’ vykurovacich telies a kominov. Krby, kachle, kotle a kominy st technické zariadenia, ktoré st sudastou
kazdého domu. Ich sprévna instaldcia, osadenie a prevadzkovanie je zabezpedenim istoty v naom domove. Preto je
potrebné dbat’ na idrzbu tychto zariadeni. Oheti je dobry sluha, ale zly pan.

Vyhlaska MV SR €. 401/2007 Z.z. o technickych podmienkach a poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost pri
inStaldcii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebiéa a zariadenia tistredného vykurovania
a pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotéch ich &istenia a vykondvani kontrol, presnejiie definuje aiite
podmienky pre poziarnu bezpe&nost’.

Z nej vyberame: e
- vzdialenost’ komina od krokiev dreveného krovu ma byt min. 30 cm e
- a od ostatnych drevenych ¢asti min. 10 cm.

- ak tito vzdialenost’ nie je moZné dodrzat je potrebné drevené &asti od komina izolovat’ nehorlavou izolaciou min.

1 cm hrubkou

- lehoty Cistenia kominov st stanovené podla druhu paliva a tepelného vykonu spotrebica

o pre RD —kotol na tuhé palivo je kazdé 4 mesiace

o
o pre RD —kotol na plyn je 1x za 12 mesiacov |S
o pre RD —krb 1x 12 mesiacov S
- bezpetnd vzdialenost od tepelnych spotrebi¢ov a dymovodu od horlavych predmetov a horlavych latok %
o spotrebi¢ na tuhé palivo 800 mm >
o na kvapalné palivo 400 mm Ig
0 na plynné palivo 200 mm 5
o elektrické akumula¢né kachle v smere vyfuku 1000 mm a v ostatnych smeroch 200 mm "
- Ochrannd podlozka pri spordku a kozube s uzatvorenym ohniskom musi presahovat’ pddorys z boku 300mm a o
zpredu 600mm =
- Ochranné podlozka pri kozube s otvorenym ohniskom musi presahovat’ podorys z boku 400mm a zpredu 800mm i
- Ochrannd podloZka pri kachliach musi presahovat’ pddorys z boku 100mm a zpredu 300mm @
[
Pri prevadzkovani komina tato vyhlaska uvadza, Ze kontrolu a &istenie komina moZe vykonavat ten, kto ma vyho- o
vujuce nastroje, pristroje a zariadenia (§19 ods. 3 vyhl. & 401/2007Z.z.). Ak teda méite doma potrebné néstroje na
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Cistenie komina moZete si tito ¢innost’ vykonat' sami. Sti¢astou kontroly je kontrola funkcie spolahlivosti a prie-
chodnosti spalinovej cesty. Pri vykondvani ¢istiacich prac sa treba zamerat’ najmé na odstranenie pevnych usadenin
spalin v spalinovej ceste od spal'ovacej komory az k dymovému hrdlu, kontrolu volného a bezpeéného pristupu
ku kominu, dymovodu a vy¢istenie &istiacich otvorov. Rovnako i spotrebi¢ treba vy&istit a skontrolovat bezpeény
pristup a vzdialenost’ od horFavych materialov. Skontrolovat’ a upratat’ povalovy priestor, aby sa v blizkosti komi-
nového telesa nenachadzali baliky starého papiera, ¢i staré matrace opreté o komin, alebo nébytok. Horl'avy material
v blizkosti komina moze spdsobit’ poziar. Spaliny v kominovom telese dosahujt dost’ vysoku teplotu na to, aby tento
horTavy material zacal tliet’ a pri dostatku vzduchu horiet’.

Pri vystavbe nového kominového telesa alebo instalacii nového zdroja vykurovania je potrebné urobit’ kontrolu
komina odborne spdsobilou osobou, ktora o tejto kontrole vystavi doklad s pe¢iatkou odbornej sposobilosti.

Pocas poslednych piatich rokov bolo spolu 60 poZiarov v Levickom okrese, ktorych pri¢ina bolo zanedbanie kontroly
a udrzby kominového telesa, alebo nesprdvna konstrukcia (napr. aj zamurovana drevena krokva v komfnovom tele-
se), tlet iskier z komina atd’. Pricom vzniknuta §koda dosahovala 56350 Eur, zranen4 nebola Ziadna osoba. Pri¢iny
poZiarov napr. pri spal'ovani odpadov, faj¢enie, vypal'ovanie trdvy manipulacia s ohtiom, manipulacia s otvorenym
ohriom nedbalost’ pri pouzivani ohtia boli za poslednych pit’ rokov spolu 158.

Vroku 2026 vznikol poziar v osade ned’aleko Kozéroviec, kde pri¢inou poZiaru bolo poskodené a nevhodne pripo-
jené vykurovacie teleso na tuhé palivo. Zomreli dve deti a jedna dospelé osoba.

V dnesnej dobe techniky a alternativ je asté rieSenie, kombinovanie niekolkych zdrojov vykurovania. Naj&astej$im
je kombinacia vykurovania plynovym kotlom s teplovodnym rozvodom a krbom s teplovzduinym rozvodom. Aj
ked’ vitsina stavebnikov uz zabudovéva krbové certifikované vlozky, najdu sa majstri, ktorf si sami vyrobia krbovi
vlozku. Je vSak istejSie kupit’ certifikovanu a vyskusand v skiiSobni. Rovnako je potrebné riadne sa poradit’ s odbor-
nikom o konstrukcii zabudovania krbovej vlozky, kde nesmiete zabudat na izolaciu a vzduchové medzery medzi
vlozkou a obmurovkou. Otvorené krby radSej orientovat’ na terasu do exteriéru. A samozrejme pri dodatoénom za-
budovani krbu pri rekonstrukciach riadne vydistit a skontrolovat’ priechodnost’ kominového prieduchu, ktory musi
mat’ aj vyberaci otvor v spodnej ¢asti komina a moznost’ pristupu na vymetanie komina (stre¥né prielezné okno a
stupadla ku kominu na streche).

V mene hasiCov vas tymto vyzyvame k obozretnosti a zodpovednosti pred nastavajiicou vykurovacou sezénou.

pplk. Mgr. Richard Sedivy
riaditel’

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky
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Mesto Levice, Tren¢ianska 60, Bratislava-Ruzinov, Bratislava IT
Mesto §ahy, Hlavné nam. 1, éahy, Levice

Mesto Tlmace, Namestie Odborarov 10, TImade, Levice
Mesto Zeliezovce, UL.SNP 2, Zeliezovee

Obec Bajka, Bajka 15, Bajka

Obec Batovce, Batovce 2, Batovce

Obec Besa, Besa 306, Besa

Obec Bielovce, Bielovee 17, 935 74 Bielovee

Obec Bohunice, Bohunice 48, Bohunice

Obec Bory, Bory 84, 935 87 Bory

Obec Brhlovce, Brhlovee 156, Brhlovee

Obec Cajkov, Cajkov 210, 935 24 Cajkov

Obec Caka, Caka 112, 935 68 Caka

Obec Cata, Hlavna 80, 935 63 Cata
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